R Catalogo Tecnico
_ INSTRUMENTOS DE MEﬁfc}T; yconoLe INDICADOR DE PROCESSO

MODELO: MGG-IND-IS

INDICADOR UNIVERSAL

O indicador microprocessado MGG-i15 possuli entrada configuravel para 24 tipos de
sensores (temperatura e demais grandezas, como sinais de tensao ou corrente).
Possui como diferenciais, funcoes analiticas para leitura de minimo, maximo e
Hﬁ.-—f | 3T meédia, linearizacao de sinais, escala quadratica, auto-calibracao permanente,
g e além de diversos outros opcionais.
Possui display de digitos grandes e de alto brilho, o que facilita aleitura e
interpretacao das sinalizacoes, além de protecao dos contatos de acordocom a
norma NRI10.

CARACTERISTICAS TECNICAS

>Dimensoes Frontal : 48 x 96
> Entrada Universal Multi-Sensor:

Termopares: ), K,E,N,T,R,S,B
Termoresisténcia: PT100

Tensao CC:0a60mV,0a5Vv,1a5Vv,0al10Vv
CorrenteCC:0a20mA, 4a20mA
Transmissores: 2 ou 3 fios

> Exatidao da Leitura: +0,3% fundo de escala, +1 digito a 25°C
> |mpedancia de Entrada:

Termopares e Termoresisténcias: >5I0M ohms
Tensao: >1,5M ohms

Corrente: =100 ohms

>Conversor A/D:16 bits de resolucao

> Amostragem: & por segundo

DIMENSOES:

COMO ESPECIFICAR NO PEDIDO >Saida de Retransmissao: 0 a20maA, 4a 20mA
Impedancia Saida de Retransmissao: <= 600ohms
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 1213 Amostragem: & por segundo
1/5/0(6] - S | - Resolucao: 10 bits
> Alarmes: 2 saidas arelé SPST - 250Vca/3A - configuravel
6 - Alimentacao > Linearizacao de sinais: até 21 pontos interpolados
4 | 85 a 265Vca - 47 a 63Hz ou 85 a 265Vcc > Escala Quadratica: Sim
5 |10 a 30Vca - 47 a 63Hz ou 10 a 30Vcc

> Filtro Digital: off, 1a 200 segundos

7 - Alarme 1 > Funcoes: Hold, Maximo, Minimo, Média e Relativo
P | Pulso > Protecao do Teclado: 3 niveis de acesso
=l Rele > Alimentacao Universal:
B o AIEFR D 85 a265Vca - 47 a 63Hz ou 85 a 265Vcc - Standard
P | Pulso >Consumo: 7VA
R | Rele >Temperatura de Operacdo: -10 a 55°C
9 . Opcionsl de Entrada >Umidade Relativa: 5 a 95% sem condensacao
0 | Sem Opcional > Material da Caixa: Plastico ABS

A | Comunicacdo Serial RS485 - Protocolo MODBUS RTU >Grau de Protecao: IP65 (no frontal)
B | Dupla entrada digital > Protecao dos contatos: Sim (tampa traseira - NR10)

10 - Opcional de Saida >Peso Aproximado: 3009

Sem Opcional
Fonte Auxiliar

Alarmes auxiliares a rlé SPST - 250Vca/3A MAIS DETALHES DO PRODUTO

Retransmissao 0/4 a 20mA - 12bits

m OO0 o

11 - Versao
S | Standard

13 - Certificado de Calibracao
O | Nenhum

1 | Calibracao RBC
2 |Calibracao Rastreado

FALE COM TECNICO: (11) 4019-1326 / (11) 9 5800-5531 | VENDAS@MEGGAINSTRUMENTOS.COM.BR




R | Catalogo Tecnico
_ INSTRUMENTOS DE MEbf CONTROLE INDICADOR DE PROCESSO

MODELO: MGG-IND-IS

CARACTERISTICAS DOS OPCIONAIS DISPONIVEIS CONEXOES ELETRICAS
Aux.

Entradas Digitais: . .
NUmero de entradas: 2 11 22 | (— (M ]
Tensdo de operacao: 10 a30Vcc - g o 50mA |[ AL4 51')
Corrente de operac¢do: 10mA @12Vcc — ) )10 s | 21|f—+tov e
Isolacao galvanica: 500Vrms D2 I L - - AL3 -
>Fonte Auxiliar: — oyl 9 |2 20 | Vv IN=DJd=
Tensdo de saida: 24Vcc e 10Vec Pt - (C) 5 (E)
Corrente maxima: 50maA %1 D; <J| 8 19
Isolacao galvanica: 500Vrms O O 1 &# \[
>Retransmissao Isolada il W L T
Faixa: 0a 20mAou 4a20mA ED A2 L
Impedancia de saida: <=600o0hms 6 | + 17
Exatiddo: 0,12% FE@ 25°C _mA
Conversor D/A:12 bits /oNTre D' |2y 16
Amostragem: 5 por segundo 1 —1 \[
Isolacao galvanica: 500Vrms 0 +| 4 | 15
>Alarmes mA @ A1 L
Numero de alarmes: 2 1l 3 + 14
Tipo:relé, SPST - NA, 250V/3A —~ <
>Comunicacao Serial _ +| 2 13
Padrao elétrico: RS-485 1] e T e 8?2 jsz
Velocidades: 9600, 19200, 38400, 57600 bps PT100 1 12"
Distancia maxima: 1200m

Numero maximo emrede: até 247, sendo que a cada 30 instrumentos é
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